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ООО «СтройЭнергоТехника»

Юр.адрес: 117556, Москва г, Фруктовая ул, дом № 7,

 корпус 2, этаж 2, комн.19

Факт. адрес: 115280, Москва г, 1-й Нагатинский пр-д д.2 стр 36

Телефон: +7 (800) 777-29-67
Телефон/факс: +7 (495) 668-07-67

ИНН/КПП 7706720331/772601001

www.energo-diesel.ru
e-mail: boriskinoe@energo-diesel.ru

Опросный лист содержит основные параметры, по которым производится подбор насосного оборудования.
Заполненный опросный лист и другие проектные документы (техническое задание, чертежи, схемы) вы можете отправить:

1. На электронную почту: info@energo-diesel.ru, boriskinoe@energo-diesel.ru.
2. Для получения дополнительной информации Вы можете позвонить по телефону в отдел продаж по тел.: +7 (800) 777-29-67 (бесплатный звонок по России) или 8 (495) 668-07-67 (доб. 105).
	Контактное лицо (имя и должность)
	

	Телефон (с кодом города)
	

	Электронная почта
	

	Организация
	

	Местонахождение и тип объекта
	

	Тип покупки
	Для собственных нужд

	
	Проектное оборудование

	
	Перепродажа

	Необходимые сроки поставки
	

	Количество насосов/мотопомп
	


Электронасос(220/380) или мотопомпа (бензин/дизель)
1. Цель использования                                                   
(канализация, водоснабжение, отопление, спецприменение и т.п.)

2. Что качают и при какой температуре                      
(если это не чистая вода, то так же размер примесей;                 
вязкость - для масел ГСМ и прочих).

3. Ситуация на стороне всасывания                            
(либо: глубина всасывания + длина трубы от насоса до воды + диаметр;       
либо: подпор - избыточное давление).
4. Требуемая рабочая точка для насоса                      
(какой напор нужно создать и при какой подаче/расходе).
5. Если рабочая точка не указана, для её расчета необходимо понимать ситуацию на стороне напорной магистрали:

- требуемая производительность/расход;
- перепад по высоте;
- общая длина трубопровода и его диаметр      (иногда диаметр меняется, это надо учитывать);
- требуемый напор на конце трубопровода/на потребителе...    Если речь об откачке мотопомпой (не пожарной), скорее всего напор на точке выброса не требуется.























